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測定サンプル：水／室温：21.6℃

ガラス基板（厚み 0.18× 幅 24.24 ㎜）使用

表面張力測定値　72.626 dyn/cm

● 全自動でどなたでも再現性の高い測定を実現
● 液攪拌用スターラーや温度調節機構搭載で、安定条件下での測定
● 静電気防止カバーで、表面張力測定時の外部環境による誤差を低減
● 前進角・後進角の全自動測定で、ぬれ性解析に用いるヒステリシスデータを簡単取得

動的接触角と表面張力測定動的接触角と表面張力測定 液体密度測定液体密度測定動的接触角と表面張力測定 液体密度測定

液体密度測定

測定サンプル：水／室温：22.4℃

密度測定用球形冶具使用

液体密度測定値　0.998 g/cm3

動的接触角と表面張力の測定が1台で可能
DCA-200A　動的接触角＋表面張力計
◆測定項目◆ 動的接触角（前進・後進角） 表面張力(リング・プレート式）液体密度

表面張力測定

DCA-200A
仕様

測定項目 動的接触角、液体密度、表面張力（リング式、プレート式）
接触角 測定範囲 0～180度
表面張力 測定範囲 0～2000 dynes/ cm（mN / m）
表面張力 分解能 0.01 mN /m
バランス容量 最大250g
バランス制御 0.1mg～

試料ステージ可変速度 0.01 - 500 mm /min
PC接続 USB
液体容器 ガラス容器
電源 100V
本体寸法 W 320 × D 230 × H 560（mm）
重量 23 kg

接触角計・表面張力計
ラインナップ

2020年11月現在製品カタログ

簡易測定から高精度測定まで
幅広い用途に対応

東京 TEL (03)5379-0051   FAX (03)5379-0811
 〒160-0022　新宿区新宿1-14-2 KI御苑前ビル

大阪 TEL (06)6212-2500   FAX(06)6212-2510
 〒542-0074　大阪市中央区千日前1-4-8 千日前M’sビル9F

名古屋 TEL (052)686-4794  FAX (052)686-5114
 〒464-0075　名古屋市千種区内山3-10-18　PPビル3F

仙台 TEL (022)218-0560  FAX (022)218-0561
 〒981-3133 仙台市泉区泉中央1-28-22 プレジデントシティビル3階
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